IPとEthernetの実習
　ここでは、ネットワークで通信を行うためには２つのアドレス、IPアドレスとMACアドレスが使われていることをパケットのキャプチャと実際に通信相手のMACアドレスを調べることで理解する。
１　自分のパソコンのIPアドレスとMACアドレスを調べる
①　コマンドプロンプトを起動し、次のように入力して、Enterキーを押す。

ipconfig /all

　　　→　Physical Address（MACアドレス）とIP Addressがわかる。
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プリント「まとめと問題」の通信の図を記入させる。

②　Exitと入力して、Enterキーを押し、コマンドプロンプトを終了する。

２　Wiresharkで通信時のアドレスを確認する
　①　WiresharkでWebサーバのhyosi.htmを表示させる通信をキャプチャする。

パケット確認実習（doc形式）を参照
　②　MACアドレスとIPアドレスが、実際にネットワークの通信の情報として流れていることを確認させる。
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３　機器のMACアドレスを調べる

　（例）　デフォルトゲートウェイのMACアドレスを調べる

　①　コマンドプロンプトを起動し、次のように入力し、Enterキーを押す。

ping デフォルトゲートウェイのアドレス

（ここでは、ping 192.168.7.○とする）

　　　→　デフォルトゲートウェイとの通信が確認された。

　　　[image: image3.png]icrosoft Windows XP [Version 5.1.2600]
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:¥Documents and Settings¥joho>ping 192.168.7.0
Pinging 192.168.7. 0O with 32 bytes of data:

eply from .7.0: bytes 32 time<Ims TTL=64
eply from . . : 2 time<Ims TTI

eply from . 2 time<Ims TTL=64
eply from . () bytes=32 time<lms TTL=64

Ping statistics for 192.168.7.0:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

:¥Documents and Settings¥joho>





　②　デフォルトゲートウェイのMACアドレスを調べるため、次のように入力しEnterキーを押す。

arp –a デフォルトゲートウェイのアドレス

（ここでは、arp –a 192.168.7.○とする）

→　Physical　Address（MACアドレス）が表示される。

　　　[image: image4.png]Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] E
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C:¥Documents and Settings¥joho>ping 192.168.7.0
Pinging 192.168.7.0O with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.7.0: bytes=32 time<ims TTL=64
Reply from 192.168.7.0: bytes=32 time<ims TTL=64
Reply from 192.168.7.O: bytes=32 time<Ims TTL=64
Reply from 192.168.7.O: bytes=32 time<Ims TTL=64

Ping statistics for 192.168.7.0:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

:¥Documents and Settings¥joho>arp -a 182.168.7.0
Interface: 192.168.7.0O --- Ox2
Internet Address Physical Address Type
92.168.7.0 00-80-99-0-0-0 dynamic

:¥Documents and Settings¥joho>





　③　同様に機器のMACアドレスを調査する。

④　Exitと入力して、Enterキーを押し、コマンドプロンプトを終了する。
MACアドレス





IPアドレス





MACアドレス





クリック
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+¥Documents and Sett ings¥joho> ipconf ia/all

indows IP Configuration

Host Name
Primary Dns Suffix
Node Type
IP Routing Enabled. . . . . . . .
WINS Proxy Enabled. . . . . . . .

DNS Suffix Search List. . . . . . :

thernet adapter O—7))L T') 7kE:

Connect ion-specific DNS Suffix
Description
thernet NIC
Physical Address. . . . .. ...
Dhep Enabled. . . . .. . ...
Autoconfiguration Enabled . . . .
IP Address. . . . ... ... ..
Subnet Mask
Default Gateway
DHCP Server
DNS Servers

¥Documents and Sett ings¥joho>

+ 00-0C-76-0-0O-O
Yes

Yes

192.168.7.0
255.255.255.0
192.168.7. A
192.168.7.00
:192.168.0.0




